
IL PROBLEMA


Molte le apparecchiature in cui avvengono scambi termici e molti impianti industriali sono sottoposti a

formazione di incrostazioni, depositi ed ossidazioni, con conseguenti gravi inconvenienti che influiscono

notevolmente sui costi di produzione.

PERDITA DI RENDIMENTO SCAMBIO TERMICO:

un deposito di 0,5 mm su una superficie metallica di

spessore 10 mm, determina una riduzione del coefficiente di

scambio fino al 50%

RIDUZIONE DELLA VITA E DELL’EFFICIENZA DI

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE:

inevitabili e rilevanti corrosioni sotto-deposito o localizzate.

TRASCINAMENTI E DEPOSITI DI PARTICELLE

IMPURITÀ NEL PRODOTTO FINALE

RIDUZIONI DELLE SEZIONI DI PASSAGGIO DEI FLUIDI:

causa di notevoli perdite di carico e sovraccarico delle

pompe impianto con aumento dei costi energetici.



L’impiego delle comuni pulizie meccaniche, quali scovolature ed acqua alta pressione, per la rimozione

delle incrostazioni e depositi vari, pur se apparentemente a basso costo, presentano degli svantaggi, quali:

• Scarsa pulizia delle parti non accessibili

• Non omogeneità della pulizia sulle superfici

• Abrasione delle superfici e attacco della corrosione

• Necessità di lunghi e costosi lavori di smontaggio/rimontaggio (sostituzione bullonerie, guarnizioni, ecc.)

• Produzione di notevoli quantità di refluo e consumo elevatissimo della risorsa acqua

LA SOLUZIONE


I lavaggi chimici rappresentano un metodo tecnicamente valido per l’eliminazione di incrostazioni, ossidi

e depositi vari organici ed inorganici dall’interno delle apparecchiature

• Economicamente vantaggiosi

• Risparmi energetici

• Risparmio della risorsa acqua

• Riduzione dei costi di smontaggio/rimontaggio

• Riduzione dei tempi di manutenzione

Il lavaggio chimico consiste nella solubilizzazione di incrostazioni,

depositi od ossidi mediante l’impiego di opportuni reagenti chimici e la successiva passivazione delle

superfici metalliche, in modo così da bloccare eventuali fenomeni corrosivi pre-esistenti e rallentare la

formazione di futuri depositi od ossidazioni estendo la vita produttiva dell’apparecchiatura.

L’importanza, la delicatezza e la complessità dei parametri che intervengono nella elaborazione delle

procedure e nella esecuzione di un lavaggio chimico, richiede indispensabilmente che le operazioni

vengano eseguite da imprese e personale altamente specializzate ed esperte.

La moderna chimica e le tecnologie odierne consentono di avere sempre nuove formulazioni chimiche

che massimizzano l’efficienza del lavaggio, garantendo l’economia del processo e assicurando la

protezione delle apparecchiature e dell’ambiente.



IL LAVAGGIO CHIMICO


Un tipico processo di lavaggio chimico consiste nelle seguenti operazioni:

• Flussaggio iniziale con acqua e prova di tenuta (per eliminare residui grossolani dal circuito e

verificarne la tenuta)

• Sgrassaggio (se presenti residui oleosi)

• Dosaggio dei reagenti chimici e circolazione (la durata della circolazione è funzione delle analisi

effettuate durante il monitoraggio, tipicamente 6-12 ore)

• Flussaggio e rimozione della soluzione di lavaggio

• Neutralizzazione

• Passivazione

• Svuotamento circuito

LA MASTER CHEMICAL SERVICE


2adotta procedure di lavaggio chimico che mirano alla riduzione dei volumi di soluzione impiegata e

alla riduzione del volume di reflui da smaltire, garantendo il rispetto di tutte le attuali legislazioni in

materia di ambiente e sicurezza.

2lavora al fianco del cliente per trovare di volta in volta la più efficace ed efficiente soluzione di

lavaggio, è in grado di lavorare con specifiche tecniche interne, specifiche tecniche del cliente o

specifiche tecniche secondo standard ASTM.

2per il controllo di tutto il processo si avvale di personale altamente qualificato, tecnici con

esperienza ultratrentennale maturata nel settore dei lavaggi chimici industriali in campo internazionale,

da operatori formati e specializzati per l’esecuzione dei soli lavaggi chimici e da tecnici di laboratorio

chimico per il monitoraggio di tutti i parametri del processo.

2monìtora in continuo tutti i parametri

critici del lavaggio chimico (portata e velocità

di circolazione, concentrazione nella soluzione

dei reagenti chimici e degli elementi rimossi,

temperatura e grado di corrosione) utilizzando

strumenti tecnologici e all’avanguardia

(misuratori di portata, corrosimetri, spettrometri

e strumenti per la misura continua di tutti

i parametri chimici).



La scelta delle attrezzature da utilizzare avviene in funzione delle caratteristiche del circuito di lavaggio e

delle aree di lavoro, con lo scopo di realizzare sistemi semplici e funzionali nei quali vengano garantiti tutti i

parametri necessari alla perfetta riuscita del lavaggio chimico senza danneggiare gli impianti e le aree di

lavoro.

L’organizzazione, la gestione e la perfetta conoscenza dei processi di lavaggio chimico assicurano

tempi di intervento minimi e costi altamente competitivi. I risultati sono assicurati grazie al nostro

continuo aggiornamento delle metodologie di lavaggio e dalla continua ricerca nel campo della

chimica applicata ai lavaggi chimici.
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APPLICAZIONE DEL METODO

BREVETTATO MASTER CHEMICAL

SERVICE PER IL LAVAGGIO CHIMICO

DI GRANDI CONDENSATORI

I nostri competitors vi proporranno svariate soluzioni di pulizia con risultati 
variabili
noi solo una con risultati garantiti



